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Vodni plochy a toky

Vyznaceni zastavitelnych ploch

KONCEPCE ROZVOJE VEREJNEHO VODOVODU

e Zabezpeceni sidla Ostrov nad Oslavou a sidla Suky je dostatecné

¢ Nova zastavba soutasné budovana a na zastavitelnych plochach je v navrhu UP pfipojena na
stavajici vodovodni sit v obci

¢ Dle orientagniho vypoctu potfeby vody ve vyhledu narust po¢tu obyvatel i pracovnikd neovlivni
zplsob dodavky pitné vody

o Vodovodni fady budou navrzeny tak, aby bylo mozno zabezpec€it dodavku pozarni vody do vSech
mist v zastavbé

o Orientacni vypocet vody ve vyhledu

Vyhled obyvatel ............ccccooveee
Vyroba a sluzby - rozsifeni

950 osob
40 + 15 zaméstnanct v Cistém provozu

Obyvatelstvo:
Primérna potfeba vody

Qp =950 x 150 = 142 500 I/den
Maximalni potfeba vody

Qm = Qp x kd =213 750 l/den

. 1,65 lls

tj. 2,47 s
Hodinové maximum

Qh=Qmxkh= 4,451/s.
Viyroba a sluzby:
Primérna potfeba vody

Qp =55x80= 4400 l/den
Maximalni potfeba vody

Qm= 0,0751/s

. 0,05 lis

Hodinové maximum

Qh=0,61l/s

Vyhledovy narlst obyvatel a rozsifeni vyroby neovlivni zpsob dodavky pitné vody pro obec
_ ) - ‘ Ostrov n. Osl. a osadu Suky.

Primérna spotfeba vody pro obec Qp je 0,70 I/s tj. 60 m3/den.

KONCEPCE ROZVOJE KANALIZACE A CISTENi ODPADNICH VOD

e Program rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje Vyso€ina hodnoti stavajici stav kanalizace jako
nevyhovujici a navrhuje vystavbu novych kanaliza¢nich sbéracd pro odvedeni splaskovych vod

o Pod sidlem Ostrov nad Oslavou je navrzena plocha pro budouci €istirnu odpadnich vod
dostateéné velikosti

o Vsidle Suky budou odpadni vody zachycovany u jednotlivych nemovitosti v jimkach na vyvazeni
s alternativnim vyuzitim domovnich &istiren anebo jim ekvivalentnich technologii €iSténi odpadnich
vod

o Orientacni vypocet splaskovych vod ve vyhledu

Pocet obyvatel vobei ...........cccooeeeenn
Narlst znecisténi vyroba a sluzby

950
55 zaméstnancl

Primérné mnozstvi odpadnich vod
Qp =950 x 150 = 142 500 l/den
Qpz=55x80= 4 400 I/den

146 900 l/den

uvé&:ncsmxru
JiMKY\AVW}'\iENi _ celkem
Maximalni mnozstvi OV

Qp = Qc x 2,2 (sou¢. hod. nerovnomérnosti) = 3,74 I/s
Znecisténi OV dle BSK5

Pocet EO x 0,060 kg/obyv.den = 58,8 kg/den

. 1,70 s

Ve kvalité
BSK5
= e = 400 mg O2/1
Qc

\ UP OSTROV NAD OSLAVOU - NAVRH
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